
D70S/H/I
BESCHREIBUNG

Anzeigeeinheiten

Analoganzeige

Datenausgang

Kanalauswahl

Konfigurationsmenü

Toleranzgrenze
oder GO/ NO GO

Tischständer

Taktiler Bildschirm 4.3“

• 4’’3 taktiler Bildschirm

• 4 Versionen erhältlich:

- D70S für Sylvac Kapazitive Messtaster

- D70I für Sylvac Induktive Messtaster (auch kompatibel u.a. mit Tesa und Mahr)

- D70H für Heidenhain ST/MT Messtaster (Mitutoyo und Magescale Messtaster mit Adaptater)

- D70A für Pneumatischen Einheiten

• Alle Versionen mit 2 Messtaster/Instrumenten Anschlüssen (804.2074 ausgenommen)

• Auflösung bis zu 0.00001 mm (auf D70H)

• Einzel-oder Doppelanzeige mit Balke, Nadel oder ohne-Toleranzen

• Verschiedene Möglichkeiten der Messtasters Kombination : (C1, C2, C1-C2 …)

• Direkte Messung oder Min, Max, Delta, Max-Min…

• Benutzerfreundliche Schnittstelle

• Sehr robuste Gehäuse (Aluminium)

• USB «keyboard» unidirektionale und RS232 bidirektionale Anschluss

• Kein Treiber, keine Software installiert werden.

• Kompatibilität Excel und SPC

• Angetrieben durch den Computer und USB-Kabel verbunden

Messtaster Messung

Kabelanschluss für RS232 auf 
RS232 (926.5609) oder auf USB 
(925.1142) oder Kabelanschluss für 
mini-USB auf USB (926.6001)
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D70S/H/I

131560.1000

D70S

140x105x111

0.6

131560.1200

D70H

140x105x111

0.6

IP40

USB / RS232 (1x1)

1110

ANZEIGEN/PROGRAMME

TECHNISCHE DATEN

Modell

Aussenmasse              mm

Gewicht                kg

Gehäuse

Schutzart nach IEC 60529

Daten Ausgang

Messtaster

Programmieren durch PC

Anzeigeeinheiten

Aluminium

IP40

USB / RS232

Taktiler Bildschirm 4.3’’

Einfache und sichere Benutzerschnittstelle

Analoganzeige

Digitalanzeige

ON/OFF Schalter

2 Eingang für kapazitive / induktive / 1VPP Messtaster (nach Modell)

Ausgang RS232

1 externer Kontakt

Konnektor usb-mini Netzgerät/Data

Eingang M-Bus / M8 (nach Modell)

Anschluss Stromversorgung 24VCD (nach Modell)

Modell*

Aussenmasse              mm

Gewicht                kg

Gehäuse

Schutzart nach IEC 60529

Daten Ausgang

Messtaster

Programmieren durch PC

* Nicht in der Schweiz erhältlich

Sylvac kapazitiven Messtaster

Heidenhain ST/MT Messtaster (Mitutoyo & Magescale mit Adaptater) / P12D

Aluminium
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D70S/H/I/

131560.1100

D70I

140x105x111

0.6

IP40

USB / RS232 (1x1)

•

•

•

•

ANWENDUNGSBEISPIELE

Anzeigeeinheiten

Modell

Aussenmasse              mm

Gewicht                kg

Gehäuse

Schutzart nach IEC 60529

Daten Ausgang

Instrumenten

Programmieren durch PC

Einheit gemäss technischen Daten

Erhöhungsfüsse

Ladegerät

Betriebsanleitung

D70S : kapazitiven

Messtaster

D70I : induktiven

Messtaster

D70H : Heidenhain

Messtaster

Sylvac induktiven Messtaster (Tesa & Mahr* kompatibel) / P12D

Aluminium

ANWENDUNGSBEISPIELE

D70H mit Heidenhain MesstasterD70S mit Kapazitiven Sylvac Messtaster D70I mit Induktiven Sylvac Messtaster

* Messtaster Mahr : nur Tesa-kompatible Messtaster
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D70S/H/I

P10

P25

...

Heidenhain

Spectro

I2 / 30

MT

I2/25

60/100

Certo

...

P2i

P5i

Tesa GT21

...

MAX.2MAX.2MAX.2

D70S           D70H            D70I 

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

Anzeigeeinheiten

RS232C TASTER

SW1
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D70A

***

BESCHREIBUNG

Anzeigeeinheiten

Tischständer

Taktiler Bildschirm 4.3“

• 4’’3 taktiler Bildschirm

• Kompatibel mit Alle Marken Pneumatische Bohrungsmessköpfe und Messringe

• 2 Versionen erhältlich : 1 oder 2 Anschlüssen

• Anschlüss für MB-IO

• Einzel-oder Doppelanzeige mit Balke, Nadel oder ohne-Toleranzen

• Direkte Messung oder Min, Max, Delta, Max-Min...

• Benutzerfreundliche Schnittstelle

• Sehr robuste Gehäuse (Aluminium)

• USB «keyboard» unidirektionale und RS232 bidirektionale Anschluss

• Kein Treiber, keine Software installiert werden.

• Kompatibilität Excel und SPC

• Angetrieben durch den Computer und USB-Kabel verbunden

* Pneumatische Bohrungsmessköpfe und Messringe, auf Anfrage

Luft-Messung

Kabelanschluss für RS232 auf 
RS232 (926.5609) oder auf USB 
(925.1142) oder Kabelanschluss für 
mini-USB auf USB (926.6001)
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D70A

131560.2100

D70A - 1 input

140x105x111

0.6

131560.2200

D70A - 2 inputs

140x105x111

0.6

IP40

USB / RS232 (1x1)

ANZEIGEN/PROGRAMME

TECHNISCHE DATEN

Modell

Aussenmasse              mm

Gewicht                kg

Gehäuse

Schutzart nach IEC 60529

Daten Ausgang

Instrumenten

Programmieren durch PC

Anzeigeeinheiten

Aluminium

IP40

USB / RS232

Taktiler Bildschirm 4.3’’

Einfache und sichere Benutzerschnittstelle

Analoganzeige

Digitalanzeige

ON/OFF Schalter

1 oder 2 Eingang für Pneumatische Bohrungsmessköpfe (nach Modell)

Ausgang RS232

1 externer Kontakt

Konnektor usb-mini Netzgerät/Data

M-Bus Anschluss

USB Anschluss

Anschluss Stromversorgung 24VCD

Modell*

Aussenmasse              mm

Gewicht                kg

Gehäuse

Schutzart nach IEC 60529

Daten Ausgang

Instrumenten

Programmieren durch PC

Pneumatische Bohrungsmessköpfe und Messringe / P12D

Pneumatische Bohrungsmessköpfe und Messringe / P12D

Aluminium
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D70A

•

•

•

•

•

ANWENDUNGSBEISPIELE

Anzeigeeinheiten

Einheit gemäss technischen Daten

Erhöhungsfüsse

Ladegerät

Betriebsanleitung

2 Sätze zusätzliche Sprinkler

ANWENDUNGSBEISPIELE UND ZUBEHOR

D70A mit Pneumatische Bohrungsmessköpfe 

und Messringe

Luft-Kit für D70A (804.2203) D70A installiert Panel mit Zubehör 804.2202
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D70A - 1 input D70A - 2 inputs



D70A

USB

MAX.2

MB-IO

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

Anzeigeeinheiten

RS232C

SW1
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